
Materials
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• Diffuser - diffusore - diffusor - diffuseur - difusor
PC - Polycarbonate
Policarbonato / Polykarbonat / Polycarbonate / Policarbonato

teChnology - teCNoLoGiA - teCHNoLoGie - teCHNoLoGie - teCNoLoGíA
injection moulding
stampaggio ad iniezione / spritzgießen / Moulage sous injection / Molde de inyección

Diffuser Colours - CoLori diffusore - fArBeN diffusor - CoLoris diffuseur - CoLores difusor
trasparent                         full Colour                       soft-touch power coating, white inner surface 

Verniciato finitura soft-touch, superficie interna bianca  / Pulverbeschichtet mit soft 
touch finish, innere oberfläche weiß / Époxy finition soft-touch, surface interne coloris 
blanc / Barnizado acabado soft-touch, superficie interior blanca

• struCture - strutturA - struCKtur - struCture - estruCturA
steel, tube Ø20 mm; socket joint for wall fixing in die-cast aluminium, matt black powder-coated
Acciaio, tubo Ø20 mm; blocchetti di fissaggio a muro in pressofusione di alluminio, verniciati nero opaco  / stahl, rohr Ø20 mm; 
Blocksatz zum Wandbefestigung aus druckgegossenem Aluminium, schwarz matt lackiert / Acier, tube Ø20 mm; platine de fixage 
en presso fusion d’aluminium époxy noir mat / Acero, tubo Ø20 mm; componentes de fijación de pared en fundición de aluminio, 
barnizados negro mate 

struCture finish - fiNiturA strutturA - struCKtur AusfÜHruNG - fiNitioN struCture - ACABAdo estruCturA

eleCtriCal 
CharaCteristiCs 
caratteristiche elettriche
elektrische Merkmale
Caractéristiques électriques
Características eléctricas

 illuMination - iLLuMiNAZioNe - BeLeuCHtuNG - ÉCLAirAGe - iLuMiNACiÓN
MaX 1X23W                   e27 220-240V 50-60hz  iP20 Class ii / Classe ii / Klasse ii / Classe ii / Clase ii

light BulB- LAMPAdiNA - LeuCHtMitteLA - AMPouLe - BoMBiLLA
Price doesn’t include light bulb
La lampadina non è compresa nel prezzo / das Leuchtmittel ist nicht im Preis inbegriffen / L’ampoule n’est pas inclue dans le prix / La 
bombilla no está incluída en el precio

CaBle - CAVo - KABeL - CÂBLe - CABLe
Matt black, visible cable length 3 m, with fixing clip included
Nero opaco, lunghezza cavo a vista 3 m, con fissacavo incluso / schwarz matt, Kabel Länge 3 m auf sicht, mit einem Kabelhalter 
eingeschloßen / Noir mat, longueur câble à vue 3 mètres, avec platine de fixation inclue / Negro mate, cable a la vista largo 3 m, con 
abrazadera para cable incluida 

the device is compatible with bulbs of the following energy classes: from B to a++
Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche: da B a A++ / dieses Gerät ist mit Glühbirnen der folgenden 
energieverbrauchskennzeichnungen kompatibel: von B bis A++ / Cet appareil est compatible avec ampoules des classes énergétiques: 
de B à A++ / este dispositivo es compatible con bombillas de las siguientes clases energéticas: de B a A++

regulations
anD CertifiCates
Normative e Certificazioni 
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

according to          rules
Conformità          alle norme / Gemäß          regelung / Conformité          aux normes / en conformidad con las normas         

en60598-2-1:1989 used in conjunction with en 60598-1:2015
(test report 0104Ce16)

L001W20/A

design  
Alberto Basaglia Natalia Rota Nodari
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