
mc 0,10

1 pz

kg 3,5

Nolita 5454
design  
Simone Mandelli, Antonio Pagliarulo
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MAtEriAlS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• tABlE BASE - BASAMENTO - TISCHGESTELL - PIETEMENT - PIE DE MESA 
4 spokes base in tubolar Ø 20 mm, stainless steel AiSi 304, electrowelding, polyester powder coating
Base a 4 gambe in tubo Ø 20 mm, acciaio inox AISI 304, elettrosaldata, verniciata con polvere poliestere /Bodenplatte mit vier Füße aus Rohr 
Ø 20 mm,  Edelstahl AISI 304, elektrisch gelötet, polyester pulverbeschichtet / Base à 4 pieds en tube Ø20 mm, acier inox AISI 304, 
électrosoudée, vernissage à poudre polyester / Base con 4 patas en tubo Ø 20 mm, acero inoxidable AISI 304, electrosoldada, pintado 
con pintura en polvo poliéster

FEEt
Piedini
Gleiter
Patins
Tacos

code tP0007
Fixed, Polyethylene, opaline or black
Fissi, in polietilene, opalino o nero / standard Gleiter, Polyäthylen, opalen oder schwarz / Fixes, en polyéthilène, opalin ou noir / Fijos, 
en polietileno, opalino o negro

rEGUlAtiONS AND 
CErtiFiCAtES
Regulations and certificates 
Normative e certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

Conforming to: Stability EN 1730:2012, par. 7.2 - level 3° EN 15372:2008 
Conforme alla norma: Stabilità EN 1730:2012, par. 7.2 – 3° livello EN 15372:2008
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